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OBSAH STRANKY

e Pristup k watchu

e Nastavenie watchu

Na monitoring stavu batérie slizi watch Hardware Monitoring. Ten slUzi na vycitavanie vlastnosti
hardvérovych komponentov na zdkladnej doske pocitaca. Okrem monitoringu stavu batérie
umoznuje sledovat aj teplotu na procesoroch, ich zatazenie, spotrebu, ale aj otacky ventilatorov.

Monitoring stavu batérie je dblezity, ked sa pouzivatel rozhoduje pre klpu novej batérie. Umozniuje
totiz sledovat ako s postupom casu klesa jej maximalna kapacita, ¢o je znakom opotrebovania.

Pristup k watchu

Pridanie watchu Hardware Monitoring sa vykondva prostrednictvom tray ikony v spodnej liSte. Presny
postup najdete v osobitnom ¢ldnku o zakladnych nastaveniach watchu v C-MonitorConsole [1].

V sucasnosti je mozné tento monitoring nastavit iba priamo na pocitaci. Nastavenie prostrednictvom
vzdialeného pristupu nie je mozné.

Nastavenie watchu

Po vyhladani watchu Hardware Monitoring sa zobrazi modalne okno s moznostami nastavenia
watchu. Pre zobrazenie vsetkych sledovanych hardvérovych komponentov na vasom pocitaci,
kliknite na ikonu na konci riadku Hardware Sensor.
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Obrazok: Ikona pre zobrazenie vSetkych sledovanych komponentov a parametrov

Po kliknuti sa zobrazi zoznam aj s aktudlnymi hodnotami sledovaného parametru pre dany
komponent. Pre sledovanie batérie na notebooku, prejdite na koniec zoznamu do &asti Primary.
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Obrazok: Parametre batérie na notebooku

V tejto Casti sa sleduju nasledovné parametre:

e Aktudlne napétie

* Kapacita, na aku je batéria urcena

e Kapacita plne nabitej batérie

e Aktuédlna kapacita

» Percento degradacie

* Aktudlne percento nabitia

Za Ucelom zaznamenania stavu batérie odportic¢ame sledovat parametre Wear level (percento
degradacie batérie) a Current Capacity (aktudlna kapacita). Do monitoringu si m6zete podla potreby
zaradit aj dalSie Udaje.

Parameter, ktory chcete sledovat oznacite kliknutim a nésledne v tom istom riadku vlozite hodnotu v
prislusnych jednotkach, pripadne v percentach, a vyberiete operator. Nastavenie ulozite kliknutim na

tlacidlo OK. Pre sledovanie dalSieho parametru batérie v rdmci watchu Hardware Monitoring, musite
zalozit novl podmienku ako je popisané v Uvode textu.
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Obrazok: Nastavenie sledovania parametra pre batériu

Pri Current Capacity odporu¢ame nastavit hodnotu >0, aby sa predislo notifikdcidm o chybach a bolo
mozné ziskat dlhodoby priebeh o aktualnej kapacite batérie. Tiez v poli If value changes more than,
odporuc¢ame nastavit 100, aby sa znizil pocCet vzoriek, ktoré sa poslu do servera.
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Obrazok: Nastavenie, pri akom rozdiele sa budu odosielat Gdaje z watchu

Pozor, histéria zaznamendvania parametrov su len dva mesiace, ale aj pocas tohto obdobia je mozné
odhadnut Zivotnost batérie. Ak si chcete Gdaje porovnat za dlhsie ¢asové obdobie, musite si Udaje
archivovat sami, napriklad vo forme screenshotu.

Spravnost prezentovanych Udajov zavisi od korektnosti vyrobcu batérie a slvisiacich komponentov,
pri poskytovani danych Udajov do rozhrania, ktoré nacitavame.
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